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Offentliche Beschaffung

Allgemeine Informationen

Die Web-Plattform baubook unterstitzt die Umsetzung von
nachhaltigen Geb&uden. Sie bietet dazu:

Fiir Hersteller und Handler:
¢ Fielgruppenspezifische Bewerbungsplattformen
# Leichte Machweisfihrung bei Farderabwicklungen &
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Firmenplattformen

NEU! flr Deutschland

Firmenplattformen

« Kostenlose Produktdatenbank mit vieltaltigen
Informationen

Fiir Planer, Berater und Handwerker:
¢ Kostenlose Kennzahlen fir Energie- und
Gebaudeausweise
#« Online Rechner fir Bauteile
+ Yertiefte Informationen zu Technik, Gesundheit und
Umwelt wvon Bauprodukten

Themenspezifische und tagesaktuelle Informationen
per Newsletter!
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Kriterien Produkte Firmen Richtwerte & Archiv
e =
Allgemeine Fragen
Fragen zur Anmeldung
Fragen zur Produktdeklaration und AGB

[ms)

edienungsanleitungen
Rechnen mit den baubook Daten
Berechnungsprogramme mit baubook Daten

Verwaltung . Abmelden

Home Kontakt| Info/FAQ Favoriten

Bedienungsanleitungen

Informationen (13)

#Ablauf der Produktdeklaration (T 703 KB)
% Hier erfahren Sie allgemeine Informationen zum Ablauf der Produktdeklaration

‘_(/Erl'a'lulerung zur Herstellerklarung (ﬂ 102 KB)
Hier finden Sie Informationen zu den Anforderungen an die Herstellererkldrungen

weiter

@ Deklarationsvorgaben drucken (F] 555 KB)
Hier erfahren Sie wie Sie Deklarationsworgaben drucken.

‘{/Online Einreichung [@ 543 KB)
Hier erfahren Sie wie Sie die Online Einreichung beantragen.

weiter

#Anmeldung bei baubook (] 129 KB)
Hier erfahren Sie wie die Erstanmeldung bei baubook funktioniert.

‘{/ﬁnderung der personlichen Angaben (ﬂ 197 KB)
Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre persdnlichen Angaben andern kinnen.

weiter

FPasswort vergessen? (E] 144 KB)
Hier finden Sie die Anleitung wie Sie sich ein neues Passwort zuordnen kénnen.

‘{/H'aindlerzuordnung (E 402 KB)
Hier erfahren Sie, wie Sie bei im baubook deklarierten Produkten als Handler aufscheinen kénnen.

weiter

#Neue Sachbearbeiter zuordnen (fE] 267 KB)
Hier erfahren Sie, wie Sie Ihrem Account weitere Sachbarbeiter zuordnen kannen.

{/Deklaralion von Bauprodukten (@ 432 KB)
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FAnTherm
Machfolgend die wichtigsten Leistungsmerkmale,
Berechnungsprogrammes.

weiter...

| #/ GEQ - Gebiude Energie Qualitit

Machfolgend die wichtigsten Leistungsmerkmale,
Berechnungsprogrammes.

weiter...

HFETU

Machfolgend die wichtigsten Leistungsmerkmale,
Berechnungsprogrammes.

weiter...

#ArchiPHYSIK
Machfolgend die wichtigsten Leistungsmerkmale,
Berechnungsprogrammes.

weiter...

F Flixo
Machfolgend die wichtigsten Leistungsmerkmale,
Berechnungsprogrammes.

weiter...

T AX3000 Energieausweis
Machfolgend die wichtigsten Leistungsmerkmale,
Berechnungsprogrammes.

weiter...

Hsolar Computer
Machfolgend die wichtigsten Leistungsmerkmale,
Berechnungsprogrammes.

weiter...
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5. 1. Beschichtungen emissionsarm

Beschreibung | Produkte  Relevante Produktgruppen

[ Neue Information erstellen

= Anforderung

# wand- und Deckenbeschichtungen auf mineralischen Untergriinden missen die folgenden Grenzwerte fir
VOC erfiillen:
« maximal 0,1 (Massen)¥% bei Kunstharzdispersionen (WOC als Verunreinigung)
« maximal 1 (Massen)% bei Naturharzdispersionen, die mit atherischen Olen topfkonserviert werden
+ maximal 5 (Massen)% sonstige organische Bestandteile in Dispersions-Silikatfarben (entsprechend
Definition nach DIN 18363)

Der Gesamt-VOC-Gehalt (Summe aus VOC und SWOC) von Beschichtungen auf Holz und Metall fir die
Innenanwendung in Aufenthaltsrdumen darf maximal & Gewichtsprozent, davon nicht mehr als 3
Gewichtsprozent SWOC betragen. Weill deckende Lacke diirfen max. & Gewichtsprozent Gesamt-VOC-Gehalt
aufweisen.

Fiir kleine Ausbesserungsarbeiten an werksseitigen Beschichtungen diirfen auch Produkte in Kleingebinden
eingesetzt werden, die den angefiihrten WVOC-Vorgaben nicht entzprechen.

Definition:

WVOC (Volatile Organic Compounds, fliichtige organische Verbindungen):

Alle organischen Verbindungen mit einem Siedepunkt (oder Siedebeginn) won héchstens 250°C bei normalen
Druckbedingungen (Standarddruck: 101,3 kPa) (Entspricht der Entscheidung der Eurcpaischen Kommission vom
3.9.2002, 2002/739/EG Ober das Europaische Umweltzeichen fir Lacke: http://europa.eu.int/comm/environment
Jecolabe I producers/pg_indoorpaints.htm - revision)

SWOC (Semi-\Volatile Organic Compounds, hochsiedende oder schwerflichtige organische Verbindungen):

Alle organischen Verbindungen (SWVOC) mit Siedepunkten zwischen etwa 240-260°C und 280-400°C.

Verantwortlich fir diese Information: Chr

& Nachweis fiir Hersteller

& Herstellerbestatigung und Sicherheitsdatenblatt gemal Verordnung (EG) Nr. 1807/2006 in Fassung der
‘erordnung (EU) Nr. 453/2010, die dokumentieren, dass die oben definierten Grenzwerte eingehalten werden.

Produkte, die mit dem folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfillen diese Anforderungen jedenfalls:

« (Osterreichisches Umweltzeichen UZ 17 Wandfarben bzw. UZ 01 Lacke, Lasuren und
Holzversiegelungslacke

& Deutscher Blauer Engel RAL-UZ 102 Emissionsarme Wandfarben bzw. RAL UZ 12a Emissions- und
schadstoffarme Lacke

»  natureplus” RL 0600 Wandfarben bzw. RL 0700 Oberflachenbeschichtungen aus nachwachsenden
Rohstoffen (Lacke, Lasuren, Gle, Wachse) und RL 0701 Lacke und Lasuren fir Holz

« Emissionsarme Dispersionsfarben nach Prifstandard TMO7 des TUV Sid

Veramtwortlich fiir diese Information: Ch
& ziel und Nutzen

= Verwendung

]
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Deklarationsvorgaben drucken

B3 Bsterreichische baubook Plattformen
1 1. Technische Kriterien
® (1 2. Inhaltsstoffe
(3. Herstellung
® (21 4. Errichtung
=] 5. Emissionen
= sccarctoffa

Beschichtungen emissionsarm (352
Bodenbelag - Oberflachenbehandlung emissionsarm, aromatenfrei (87)
Grenzwert fiir Formaldehydemissionen aus Holzwerkstoffen (2)
Grenzwerte flir die Emissionen aus Verlegewerkstoffen (259)
Grenzwerte fiir VOC- und SWOC-Emissionen aus Holzwerkstoffen (55)
Grenzwerte fir VOC- und SVOC-Emissionen aus Tiren (0]
Grenzwerte fir VOC- und SWVOC-Emissionen in elastische Bodenbelagen (13)
Holzwerkstoffe emissionsarm (63)
Metall- und Holzanstriche maximal 5 % Ldsemittel, aromatenfrel (76)
WVOC- und SVOC-Grenzwerte flir Dammstoffe (247)
WVOC- und SVOC-Grenzwerte fiir Holzfaser-Ddmmstoffe (33)
VOC- und SVOC-Grenzwerte fir textile BB (5]
& Wand- Deckenanstriche emissionsarm [156)
(5. 2. Emissionen: Radioaktive Strahlenexposition
* 5. 3. Fasern und Staub
(2 5. 4. Emissionen: Geruch

|:| 6. Entsorgung

=3 10. Anwendung

® (3 20. Frithere Kriterienkataloge
S kriteriensteckbrief BNS 1.1.6 2015 (Deutschland)

HE (1 1. Gefahrliche Stoffe und Produkte

H( 2. Metalle

H(D3. VOC, SWOC und Formaldehyd-Emissionen in die Raumluft

® (1 4. voc-, SVOC-Gehalt

H(]s. Halogenorganische Werbindungen

H 1 6. Biozide

H(1 7. Geruch

H(ds. Produktgruppenausschlisse

H( s, Qualitatssicherung in der Herstellung

=

Home Kontakt/§ InfofFAQ Favoriten 3 Verwaltung % Abmelden &

5. 1. Beschichtungen emissionsarm

Beschreibung Relevante Produktgruppen

Anleitung (9 Druckansicht i Spalten
Titel Firma Index p kh?mg Datum de
einzA mineralit Bio-Innenfarbe einzA Lackfabr 2263 a; 12.02. 19 »
Lignovit Terra Adler Werlc Lac 3994 bi 07. 02. 19
Aguawood TG WF Adler Werlc Lac 3994 b 07. 02. 19
Aguawood Spritzlack XT Adler Werlc Lac 3994 b 07. 02. 19
Aguawood Larchendl 50 Adler Werlc Lac 3994 ai 07. 02. 19
Aguawood Intermedio IS0 Adler Werlc Lac 3994 b 07. 02. 19
Aguawood DSL Q10 M Adler Werlc Lac 3994 al 07. 02. 19
ADLER Varicolor Adler Werk La( 3994 a 07. 02. 19
ADLER Legno-Hartwachsdal Adler Werlc Lac 3994 a| 07. 02. 19
ADLER Agua-Multiprimer PRO Adler Werlc Lac 3994 bl 07. 02. 19
ADLER Acryl-Spritzlack Q10 M Adler Werlc Lac 3994 al 07. 02. 19
Acryl-Fensterfiiller HighRes Adler Werlc Lac 3994 by 07. 02. 19
Aguawood Nativa Adler Werlc Lac 3994 b 31.01. 19
einzA Stopgrund einzhA Lackfabr 2263 bl 28. 01. 19
einzA Signal Plus einzA Lackfabr 2263 a 1.540 28. 01. 19
einzA mineralit Innensilikat einz& Lackfabr 2263 bl 28. 01. 19
ainzA Latexfarbe seidenglénzend einzA Lackfabr 2263 ai 28.01. 19
ainzA Karat-plus einzA Lackfabr 2263 b 28. 01. 19
ainzA Hydrosol-Tiefgrund einzA Lackfabr 2263 by 28.01. 19
einzA Aqua-Tiefgrund einzA Lackfabr 2263 al 28. 01. 19
einzA Aquasol-Gel einzA Lackfabr 2263 bi 28.01. 19
SEFRA WP Grundierung LF Sefra Farben-0 1598 a 25. 01. 19
SEFRA Raumfarbe Sefra Farben-J1598 ai 25. 01. 19
SEFRA Rapid ELF Sefra Farben-. 1598 ai 25. 01. 19
SEFRA Perlo ELF Sefra Farben-J1598 a; 25. 01. 19
SEFRA Mineralfarbe fir Innen Sefra Farben-41598 al 25. 01. 19
SEFRA Lotos Extrem Sefra Farben-J1598 bi 25. 01. 19
Sefra Karat Sefra Farben-41598 a 25. 01. 19
SEFRA Grundfestiger LF Sefra Farben-J1598 al 25. 01. 19
SEFRA Firnweiss ELF Sefra Farben-0 1598 a) 25. 01. 19
Sefra Decosatin ELF seidenglanzende, wasserverdinnbar Sefra Farben-11598 a 25.01. 19

‘ baubook standarddeklaration

Link zu dieser Seite:

Seite[1 [von2 » M 352 Eintrége

Seite drucken
Seite weiterempfehlen

http:/fwww.baubook.info/m/PHE/Kat.php?SKK=207 .29088.28823,28850.1 366 1 RS T=6Rrg=1PESW=5Enc2=y
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Metalle
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Geruch
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5. 1. Beschichtungen emissionsarm

Eezchrelbung  Produkiz  JRelevante Produktgruppen

Zuordnung Typ 2
"Mormale” Zuordnungen zwischen Produktgruppen und Kriterien. Diese Kriterien sind fir die

Produktdekiaration und die Ausschreibung relevant.

(23 Aufbauten (#14974)
{3l Bauprodukte (#7722)
(2] Abdichtstoffe und Klebemassen (#8528)
DAuBenanIagen (#8580)
s | Bauplatten (#8324)
{3 Beschichtungen und Impragnierungen (#8445)
¥ Abbeizmittel (£10530)
(| Beschichtungen fiir Asphalt (#8462)
* Beschichtungen fiir elastische Bodenbeldge (22470)
[C2 Beschichtungen fiir Holz, Metall ader Kunststaffe (aufien) (#8446)
= Beschichtungen fiir Holz, Metall oder Kunststoffe (innen) (#8451 [1]

+ Deckbeschichtungen (Lacke) fiir Holz, Metall oder Kunststoffe (innen) (=8454)
+ Deckbeschichtungen (Lasuren) fir Holz, Metall oder Kunststoffe (innen) (£8455)
+ Grundbeschichtungen (Lacke und Lasuren) fir nichtmineralische Untergrinde (innen) (£5453)

+ Nicht filmbildende Gle und Impragnierungen (innen) (#0452)
+ Wachse fiir Holz, Metall oder Kunststoffe (innen) (25042
¥ Beschichtungen fiir mineralische Bodenbeldge (£10529)
(| Beschichtungen fiir Parkette und HolzfuBbaden (£#8465)
& Beschichtungen und Nachbehandlungsmittel fir Beton (£8458)
* Holzschutzmittel (wirkstoffhaltig) (20456
] Bodenbelage (#8381)
3 Brandschutzprodukte (#16968)
Brandschutzbeschichtungen (intumeszierend) (8457 [1]
Brandschutzdichtmassen (Acryl, MS-Hybnd) (216959)
Brandschutzdichtmassen (Silikon) (£28771)
Brandschutzmanschetten (#16370)
Brandschutzmértel, -putze (#16971)
Brandschutzplatten (Calciumsilikat) (#16273)
Brandschutzplatten (Steinwolle) (£229051)
Brandschutzschdume (£16972)
s Dacheindeckungen (#8243)
(C1 Dammstoffe (#8265)
(2] Decken- und Dachelemente (#8212)
ca Dichtungsbahnen, Dampfsperren, Folien (#8249)
(21 Estriche (#8204)
3 Faszadenverkleidungen (#8357)
(21 Fenster und -komponenten (#8364)
(22 Kleb- und Fiillstaffe (#8517)
(21 konstruktives (Massiv-)Holz (£8343)
(3 Mauer- und Putzmartel (#8421)
(£ Mauerwerk (#8226)
3 Montagezubehdr (#16655)

L 4 4 45 4

]
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Home Kontakt Info/FAQ Favoriten 5> Anmelden

Produkte

Hier finden Sie nach Produktgruppen sortierte Produkte mit Herstellerangaben, den Richt- und Produktkennwerten sowie der Angabe zu welchen Kriterien die
Hersteller ihre Produkte deklariert haben.

Suchfunktion

Finden Sie Informationen mit der Suchfunktion! Sie kdnnen einen oder mehrere Suchbegriffe eingeben, die durch Leerzeichen voneinander getrennt werden.
Das Suchergebnis beinhaltet nur Suchbegriffe, die alle Teile beinhalten.

Solange die Suche nicht beendet ist, finden Sie in allen Registern nur Informationen, die den Suchbegriff beinhalten.
Haftungsausschluss

Die Erhebungen und Werdffentlichungen der Produktinformationen stellen keinesfalls eine Produktpriifung durch die baubook GmbH dar. Die baubook GmbH
iibernimmt weder Verantwortung noch Haftung fiir die Richtigkeit der Angaben und Daten der Produkthersteller. Die Produkteintragung erfolgt anhand
wvorgelegter Produktprifungen, -deklarationen, Nachweisen und Herstellerangaben ohne nahere Produktprifung durch die baubook GmbH. Der Nachweis,
dass die Vorgaben der jeweiligen Kriterien erfillt werden, obliegt dem Produkthersteller. Jegliche Haftung durch die baubook GmbH wird ausgeschlossen, da
es sich um eine Aufzahlung erhaltener und gesammelter Informationen handelt. Die Datenbank erhebt daher keinen Anspruch auf Vollstandighkeit und
Richtigkeit. Die baubook GmbH haftet auch nicht fir den Fall, dass eine Farderung aufgrund falscher Herstellerangaben nicht erteilt oder widerrufen wird.

Weitere Informationen finden Sie in den .allgemeinen Geschaftsbedin
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Kriterien Produkte Firmen] Richtwerte & | Archiv

BEE Zusammengesetzte Richtwerte (1067)
(21 Abdichtstoffe und Klebemassen (20}
[ | Aulenanlagen (2)
(1 Bauplatten (66)
# Beschichtungen und Impragnierungen (2]
[:I Bodenbeldge und Sockelleisten (29)
# Dacheindeckungen (2)
243 pammatoffe (208)
B3 pammstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen (100)
* Baumwolleddmmstaffe (1)
# Flachsdammstoffe (4)
* Grasfaserdammplatten (1)
® Harfdammetoffa (21
* Holzspan-Dammplatten (3)
* Holzspane (lose), Sagemehl (1)
® Holzwolle-Dammplatten (8)
* Holzwolle-Mehrschicht-Dammplatten (36)
» Kokosfaserddmmstoffe (2)
L]
L ]
L]
L ]

Korkdammstoffe (14)
Schafwolleddmmstoffe (5)
Schilfdammplatten (1)
Strohddmmstoffe (1)
* Zellulosefaserdammstoffe (5)
(1 Mineralische Dammstoffe (59)
| Synthetische Dammstoffe (49)
* Decken- und Dachelemente (4)
[ | Dichtungsbahnen, Dampfsperren, Folien (19)
& Estriche (10)
* Fassadenverkleidungen (&)
[ | Fensterkomponenten (93]
® Gase (5)
(23 Haustechnik (98)
® Kleb- und Fiillstoffe (12)
* Konstruktives (Massiv-)Holz (19)
O Mauer- und Putzmaértel (61)
(1 Mauerwerk (148)
® Mantagezubehdr / Einzelbaustoffe (43)
* Natursteine (10)
(1 orthetone (61)
# Schittungen und Gesteinskdrnungen (32)
® Tiren (5)
(1 wandelemente (23)
& Wandfarben und -belage (4)
* \Wasser (9)
(3 Luft (123)
| Bauphysikalische Richtwerte (866)
B Baudkologische Richtwerte (594)

|, | Holzfaser WF-wv (250 kgim) |

Zusammengesetzter Richtwert
Erstellt: 12. 3. 2013
Geandert: 13. 3. 2013

A Bearbeiten W Zu den Favoriten @

Einsatzbereich

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit auf Basis des Fraktil-Wertes (30 %-Fraktile) gemal der jeweiligen Produktnorm fiir eine Ausgleichsfeuchte bei 23 °C und 80 %

relative Luftfeuchte.

Home Kontakt Info/FAQ Favoriten 5 Verwaltung & Abmelden

Produktgruppen (Z Entwickler)

Holzfaser-Dammplatten, Holzfaser-Dammstoffe (lose), Pordse Holzfaserplatten

Kennwerte

3 Bauphysikalische Kennwerte

Kennwert Einheit Richtw. Quelle
p ka/m? 250 %
be

Defaultwert Wimk 0,057 %

Méglicher Wert W/mK 0,051 %
il

trocken 10 %

feucht 5 %
c kg 1700 %
Bauphysikalischer Richtwert:
WF-WV (250 ka/m3)

3 Bauskologische Kennwerte

Kennwert Einheit Richtw.
PENRT Nicht erneuerbare Primarenergie, tatal MI/kg 14,4
PENRM Nicht erneuerbare Primarenergie, als Rohstoff M1/kg 1,55
PENRE Nicht erneusrbare Primarenergie, als Energietrager MJ/kg 12,8
PERT Erneuerbare Primarenergie, total M1/kg 19,1
PERM Erneuerbare Frim&reneragie, als Rohstoff MI/kg 16,4
PERE Erneuerbare Primarenergie, als Energietrager M1/kg 2,69
GWP100 Summe Globales Erwdrmungspotential kg CO; equ./kg -0,804
GWP100 C-Gehalt Globales Erwarmungspotential kg COz equ./kg 1,71
GWP100 Prozess Globales Erwdrmungspotential kg CO; equ./kg 0,909
AP Versauerungspotential von Boden und Wasser kg 507 equ./kg 0,004
ODP Abbaupotenzial der stratospharischen Ozonschicht kg CFC-11/ke 0,0000000652
POCP Bildungspotenzial fiir tropospharisches Ozon kg CzHalkg 0,000156
EP Eutrophierungspotenzial kg PO /kg 0,00145

Fremdverwtg. m
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g Plattformen im Uberblick

‘ deklarationszentrale

Deklaration fir Hersteller,
Produkt- und
Kriterienibersicht

% klima:aktiv Haus

kidrnten
Wohnbaufdrderung

3 niederdsterreich
Wohnbauforderung

vorarlberg
Wohnbauforderung

‘ dkologisch

ausschreiben

C} biomassekessel

‘ warmepumpe MEU

Firmenplattformen

Die Datenbank fur

Plattfo rm e n Okologisches Bauen & Sanieren

Werkzeuge

& baubook Rechner fiir Bauteile

‘ eco2soft
ghkobilanz fir gebdude

IBO Passivhaus Bauteilkatalog
Okologisch bewertete Konstruktionen

klima:aktiv Haus Gebaude
Gebdudeplattform

Weitere Informationen

Allgemeine Infos (186 KB)
Anleitung zur Anmeldung (109 KB)

Allgemeine Informationen

Die Web-Plattform baubook unterstitzt die Umsetzung von
nachhaltigen Gebduden. Sie bistet dazu:

Fiir Hersteller und Handler:
¢ Fielgruppenspezifische Bewerbungsplattformen
# Leichte Nachweisfihrung bei Forderabwicklungen &
affentlichen Ausschreibungen
# Einfache online Produktdeklaration

Fiir Bauherren, Koonmunen und Bautrdger:
* Okologische Kriterien zur Produktbewertung
¢ Unterstitzung in der Umsetzung nachhaltiger Gebdude
e ostenlose Produktdatenbank mit vielfaltigen
Informationen

Fiir Planer, Berater und Handwerker:
¢ WKostenlose Kennzahlen fir Energie- und
Gebdudeausweise
¢ Online Rechner fir Bauteile
* ‘Vertiefte Informationen zu Technik, Gesundheit und
Umwelt von Bauprodukten

Themenspezifische und tagesaktuelle Informationen
per Newsletter!



‘ banOOK klimaaktiv PEHAUS
klimaaktiv kriterien & produkte see der Zukunft

. I
Home Service Kontakt Faworiten @ Anmelden

Kriterien Produkte Firmen Richtwerte  Archiv Aus- _
. -Su che! 6]
& schreibung

o= =

S Kriterientexte drucken @ a. Referenz-Heizwarmebedarf OIB
=[] Katalog 2006 bis Juli 2010 Beschreibung = Relevante Produktgruppen

1 Katalog ab August 2010

T eoiaioo onio bic onie

=i Kriterienkatalog 2017 - Neubau und Sanierung

Fig Anforderungen

El{A A. standort und Qualitatssicherung Bewertat wird der spezifische Referenz-Heizwarmebedarf HWBRef, Rk nach OIB Richtlinie 6, Ausgabe Marz 2015 [OIB 2015], bezogen auf das
(1 A. 1. Infrastruktur und Umweltfreundliche Mobilitst Referenzklima.
Cla. 2. Qualitatsnachweise fiir Planung und Ausfihrung
=l B. Energie und Versorgung (Nachweisweg OIB) Die Mindestanforderungen an den Referenz-Heizwarmebedarf werden wie folgt in Abh&ngigkeit von der Kompaktheit des Gebaudes (A4/V-Verhaltnis)
® B. 1a. Referenz-Heizwirmebedarf OIB festgelegt:
* B. 2a. Primarenergiebedarf PEB,SK
* B. 3a. COZ-Emissionen OIB COZ, SK Mindestanforderung Wohnen Neubau

* B. 4a. Gesamtenergieeffizienzfaktor fGEE,5K
HdB. Energie und Versorgung (Nachweisweg PHPF)

® B. 1b. Heizwdrmebedarf PHPP

& B, 2b. Primarenergiebedart gesamt PHPP

# B. 3b. CO2-Emissionen PHPP Mindestanforderung Wohnen Sanierung

® B, 4h. Erzeugung PV-Strom FHPP
B3 . Baustoffe und Konstruktion

® HWBRef, RK = 40 kWh/m2ggra fiir Gebaude mit einem A/V-Verhaltnis van 0,8 und héher
& HWBp ot gy = 22 kWh/m2ggea fiir Gebaude mit einem A/\V-Verhaltnis von 0,2 und niedriger

® HWBRef, Rk = 50 kWh/m2ggra fiir Gebdude mit einem A/V-Verhaltnis van 0,8 und héher

Clc. 1. Baustoffe * HWBRef rk = 32 kWh/m2ggra fir Gebaude mit einem A/\-Verhaltnis von 0,2 und niedriger
(<. 2. Konstruktion und Gebsude ) . L T . . .
EE3 b. komfort und i et Zwischenwerte der Mindestanforderung ergeben sich in Abhangigkeit von der Kompaktheit A/ durch lineare Interpolation.

® [. 1. Thermischer Komfort im Sommer
& [, 2. Komfortliftung mit Warmerickgewinnung
(I 0. 3. Einsatz emissionsarmer Produkte / bei Sanierung inkl. Schadstoffuntersuchung
® [, 4, Messung der Innenraumluftqualitdt
B klimaaktiv Dienstleistungsgebaude
* C1.1. Vermeidung von klimaschadlichen Substanzen
(1 ¢ 1.2. Vermeidung von PVC
# C 2.3. Zertifizierte Produkte f¥ punkte
1 b 2.2. Produktmanagement

Erlauterung zur Berechnung des Referenz-Heizwarmebedarfs nach OIB Richtlinie &, Ausgabe Marz 2015:

Bei der Berechnung des spezifischen Referenz-Heizwarmebedarfs HWBRef, R wird - anders als in den bisherigen Versionen der OIB Richtlinie 6 - die
energetische Wirkung von Komfaortliiftungen mit Warmeriickgewinnung nicht beriicksichtigt. Diese Wirkung wird nur noch bei der Berechnung der
Indikatoren PEBgy, CO3 gy und fgeg, gk beriicksichtigt.

100 bis 200 Punkte

Die Bepunktung erfolgt unabh&ngig von der Kompaktheit des Gebaudes.

Punkte Wohnen Neubau

Die Mindestpunktzahl von 100 wird vergeben, wenn ein HWBRaf, ri ven 40 kWh/m2ggFa erreicht wird. WVoraussetzung fir die Bepunktung ist, dass der
fiir das jeweilige A/\V-Verhaltnis zulassige Hochstwert unterschritten wird.

Die Maximalpunktzahl von 200 wird unabhangig vom Af\-Verhiltnis vergeben, wenn das Gebaude einen HWBRef, Rk von maximal 22 kWh/m2ggra
erreicht.

Punkte Wohnen Sanierung
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I KRITERIEN PRODUKTE FIRMEN AUSSCHREIBUNG PLANUNG ARCHIVI la”epmd”“t””z"'ige” "I

Hier finden Sie die Kriterien fiir eine bauskalogisch optimierte Ausschreibung von "Gkokauf Wien" und dem Servicepaket "Nachhaltig Bauen in der

& Kriterientexte drucken &)

Sl Kriterienkatalog 2019 Gemeinde".

1. Technische Kriterien .

B3 2. inhaltsstoffe Der Kriterienkatalog wurde durch das 180 - Osterreichisches Institt fir Baubiologie und Baudkelogie, 1090 Wien (Ansprechpartnerin: Mag. Hildegund
(2.1, organische Zusatzstoffe hﬂ_t'rtl) im Auftr?g der Partner des Interreg IVa - Projektes "Servicepaket Nachhaltig Bauen fir Kommunen" in Abstimmung mit den Kriterienkatalogen von
% 2. 2. Gefahrliche Inhaltsstoffe QkoKauf Wien" erstelt.

2. 3. Schwermetalle !
o : : Suchfunktion

(2. 4. pvc und halogenorganische Verbindungen
Ua.s. Lasungsmittel und andere fliichtige organische Verbindungen Finden Sie Informationen mit der Suchfunktion! Sie kénnen einen oder mehrere Suchbegriffe eingeben, die durch Leerzeichen voneinander getrennt
% 2. 6. Biozide werden. Das Suchergebnis beinhaltet nur Suchbeariffe, die alle Teile beinhalten.
2. 7. Flammschutzmittel
(2.8 Pigmente Solange die Suche nicht beendet ist, finden Sie in allen Registern nur Informationen, die den Suchbeariff beinhalten.
i

Oz, Sielis Haftungsausschluss

" Herstellung

. Erri.ch.tung Die Erhebungen und Verdffentlichungen der Produktinformationen stellen keinesfalls eine Produkdprifung durch die baubook GmbH dar. Die baubook

i 5, Emissionen GmbH ibernimmt weder Verantwortung noch Haftung fiir die Richtigkeit der Angaben und Daten der Produkthersteller. Die Produkteintragung erfolgt
Ds 1_ Kohlenwasserstoffe anhand vorgelegter Produktprifungen, -deklarationen, Nachweisen und Herstellerangaben ohne nahere Produktpriifung durch die baubook GmbH. Der

Nachweis. dass die Vorgaben der iewsiliaen Krterien erfillt werden. ohlieqt dem Produktherstaller. Jealiche Haftuna durch die baubook GmbH wird
. Emissionen: Radioaktive Strahienexposition Nachweis, dass die Vorgaben der jewelligen Kriterien erfillt werden, obliegt dem Produkthersteller, Jegliche Haftung durch die baubook GmbH wird
o DE 8 Exmim Sl ausgesch\ussen, da es sich um eine Aufzahlung erhaltener und gesammelter Informationen handelt. Die Datenbank erhebt daher keinen Anspruch auf

Vollstandigkeit und Richtigkeit. Die baubook GmbH haftet auch nicht fir den Fall, dass eine Farderung aufgrund falscher Herstellerangaben nicht erteilt

(5. 4. Emissionen: Geruch oder widerrufen wird

E@ 6. Entsorgung

(6. 1. Vermeidung von Verbundprodukten Weitere Informationen finden Sie in den ,allgemeinen Geschaftsbedingungen”.
Bt Kriterienkatalog 2011

1. Technische Kriterien

(2. Inhaltsstofre

B3, Herstellung

HL]4, Anwendung

(35, Emissionen

D 6. Entsorgung




S baubook okologisches Bgiﬁelia;egzit?:rl;ﬂnr
Ablauf Produktdeklaration

« Hersteller deklariert seine Produkte (online)

e Definierte Vorgaben flr den Nachweis der

Kriterien / Indikatoren

— Prifzeugnisse

— Okobilanz

— Sicherheitsdatenblatt
— Oko-Label

— Herstellerbestatigung

e Prifung der Unterlagen durch EIV, IBO

A IBO - Osterreichisches Institut
\’ fiir Baubiologie und -6kologie

Energieinstitut Vorariberg®

www.baubook.info



Die Datenbank fur

3 baubook BeiSpie|i Hanfdammstoffe okologisches Bauen & Sanieren

Produktgruppen: Hanfdammstoffe ‘2 Bauphysikalische Kennwerte
Produktbeschreibung: Thermo-Hanf ist ein Naturfaserd@mmstoff aus nachwachsenden Rohstoffen. Tats. Wert F.icht
Er ist in verschiedenen Starken und Abmessungen als Matten- und A; Wirmeleitfshigkeit BemessungswertayT: | keine Angabe 0,045 | W/mK
Rollenvare erhaltlich. Er besteht aus 82-85% Hanffasern, 10-15% -
Bikempontentenfasern und 3-3% Soda. Er kann sowohl als Innen- als auch p Raumgewicht: 40 41 | kg/m*=
als AuBenddmmung in Dach- und Wandbereich singesetzt werden. c Warmespeicherkapazitat: 1600 1600 | 1/ kg
Produktbilder: ' i p Dampfdiffusionswiderstand: 1 | keine Angabe
= Okologische Eigenschaften L

natureplus A Bauikologische Kennwerte
Herstellungsphase (Al - A3 gemal EN 15804)

r better livin
" ¢ Tats. Wert Richt
PERE Erneuerbare Prim&renergie, als Energietréager: keine 1,24 | M1/kg
Angabe
PERM Erneuerbare Primérenergie, als Rohstoff: keine 13,7 | M1/ kg
Angabe
@ . PERT Erneuerbare Prim&renergie, total: keine 15,1 | M)/kg
) Angabe
Richtwert: Hanffaserddmmstoff (41 kg/m?) PEMNRE Nicht erneuerbare Brim&renaergie, als keine 26,1 | M1/ kg
Energietréger: Angabe
§ PENRM Nicht erneuerbare Prim&renergie, als keine 2,61 [ M1/ kg
2\ Zertifizierungs-, Ausschreibungs- und Farderkriterien 1 Rohstoff: Angabe
- PENRT Micht erneuerbare Primarenergie, total: keine 28,7 | M1/kg
‘A 3. Warmebedarf und Versorgung Angabe
v Heizvdrmebedarf GWP100 Prozess Globales Erwd@rmungspotential: keeine 1,43 | kg CO2
- Angabe equ./kg
Qs lv13teri:-||'.-ath|. Eauztcrr_e_' 3 GWP100 C-Gehalt Globales Erw@rmungspotential: keine 1,25 [ kg COz
« Grenzwert fiir Kunststoffgehalt in D&mmstoffen Angabe aqu./lka
3 =1 Fi MR -Steffa i & =t FF . : . ; =
v Grenzwerte rl:lr KMR-Stoffe in Dammstoffen GWP100 Summe Globales Erv@rmunagspotential: keine 0,0774 | kg CO=
« Paolyurethan freie Warmedammplatten Angsbe aqu./la
¥ Vermeidung von '-J'Erbundprfdukten B AP Versauerungspotential von Boden und Wasser: keine 0,00474 kg SOz
+ Verwendung von DEmmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen Angabe agu. kg
f'-.-".'érmedémmung der Anschlussfugen mit Stopfmaterialien, Dichtungsbdndern EP Eutrophierungspotanzial: kaine 0,00192 | 1y poa3/ke
e 1 PVC-Vermeidung Angabe B -
¥ Halogenfreie Verpackungen POCP Bildungspotenzial fiir troposph&risches Czon: keine 0,000210 kg CzHa/kg
: Angabe
"2 10. Innenraum ODP Abbaupotenzial der stratosphéarischen keine | 0,000000107 | kg CFC-11/kg
« VOC- und SVOC-Grenzwerte fir Ddmmstoffa Ozonschicht: Angabe

A IBO - Osterreichisches Institut
V fiir Baubiologie und -6kologie

Energieinstitut Vorarlberg® www.baubook.info



Die Datenbank fir
baubook dkologisches Bauen & Sanieren

Kosten

Osterr. Plattformen

ab 2019
je Produlkt

1.-5. 6.-20. 21.-40. vf;'::fﬂ
Deklaration (einmalig)
Allg. Produkte £73,- £82,- €£49,- £ 49,-
Fenster (zusammengesetzt) £ 25,-
Warmepumpen, Biomasse-Heizkes=zel £37,- £31,- €£25,- £ 25,-
Aufbauten £ 84,-
Listung auf allen Plattformen (pro Jahr)
Allg. Produkte und Fenster
Warmepumpen, Biomasse-Heizkessel €94~[€ 73— | €60 grates
Aufbauten € 100,-
Anderung mit Qualititssicherung
Allg. Produlkte £ 45,-
Fenster (zusammengesetzt) £ 24,-
Warmepumpen, Biomasze-Heizkes=zel £ 24,-
Aufbauten £ 45,-
Anderung von Dokumenten mit Qualitdtssicherung (alle Produkte) £ 22,-
Produktanderung chne Qualitatssicherung gratis
Zuordnung von Handlern zu Produkten pro Jahr £35,- €£25,- €£22,- gratis

A IBO - Osterreichisches Institut
\’ fiir Baubiologie und -6kologie
Energieinstitut Vorariberg® www.baubook.info
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' deklarationszentrale

Deklaration fir Hersteller,
Produkt- und
Kriterienibersicht

klimaaktiv Kriterien

kdrnten
Wohnbaufdrderung

niederdsterreich
Wohnbaufdrderung

vorarlberg
Wohnbaufdrderung

dkologisch
ausschreiben

biomassekessel

wdrmepumpe

Ve 80V B0

natureplus
Q Oekoindex

Q BMNB-Produktinfos MEU

Firmenplattformen

Werkzeuge
baubook Rechner fir Bauteile

eco2soft
dkobilanz fir gebaude

IBO Passivhaus Bauteilkatalog
Okologisch bewertete
Konstruktionen

klimaaktiv Gebaudeplattform
Deklaration von Wohngebauden

AWR
Amortisations- und Wirtschaft-
lichkeitsrechner fir Bauteile

Weitere Informationen

Allgemeine Infos

AGE

Anleitung zur Anmeldung

Okobilanzberechnungen L.., v..
far Bauteile und
Gebaude
Beispielkonstruktionen

men
ungen &

Fiir Bauherren, Kommunen und Bautrdger:
+« Olologische Kriterien zur Produlktbewertung
« Lnterstitzung in der Umsetzung nachhaltiger Gebaude
s Kostenlose Produktdatenbank mit vielfaltigen
Informationen

Fiir Planer, Berater und Handwerker:
¢ Kostenlose Kennzahlen fir Energie- und
Gebaudeausweise
#« Online Rechner fir Bauteile
+ Yertiefte Informationen zu Technik, Gesundheit und
Umwelt wvon Bauprodukten

Themenspezifische und tagesaktuelle Informationen
per Newsletter!
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Bauteilverwaltung

Beispielbauteile: zusblenden
Beispielbauteile gut, um sich einen Uberblick zur Funlktionsweise des Rechners zu machen. Klicken
Sie auf ein Bild, um eine Liste der verfigbaren Beispielbauteile zu erhalten. Sie kénnen diesen
Bereich aber auch ausblenden (Link cben).5ie finden die Beispielbauteile zusatzlich in der
"Baumstruktur" unter "Meine Bauteila". Wenn Sie angemeldet sind, kénnen Sie Kopien der
Beispielbauteile bearbeiten oder direkt mit der Erstellung und Bearbeitung von sigenen Bauteilen
beginnen.

- L | 1
Wande Dackan, Dichar ¢ Fanstar
(transparents
Bauteile)

Meine Bauteile:
So wie Sie z. B. in Windows Ihre Dateien in Ordnern organisieren kénnen, kinnen Sie das hier mit Ihren Bauteilen. Sie kénnen Ordner erstellen, und jeder Ordner kann
weitere Ordner und/oder Bauteile beinhalten. Wenn es Ihnen lieber ist, alle Ihre Bauteile in einer einzigen Liste zu verwalten, brauchen Sie gar keine Ordner zu erstellen!

=) ‘;ﬁ‘ [} Meves Bauteil |_‘)E Neuwer Ordner ' i i

W 04: Hohlziegelmauerwerk

==

= Efu 05 b Plattenfundament, unterseitig geddmmt, Nassestrich
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Masse
PENRT

GWP100 Summe

AP

VYY)
BN

Y
NV

')

Yy

W

</

\/

U-VWrert *

“ J1-Klasse (BG1)2

82,6 kg/m2
743 Mlfm3
-35,2 kg COZ/m?

0,175 kg 503/m?

Hr. Typ Schicht (von innen nach aussen)

1
2

&

Gipsfaserplatte (1125 kg/m?)
Gipsfaserplatte (1125 kg/m?)
| Schafwelle-Dammfilz [18kg/m2)

36,2 cm (90%] Isoclena Schafwolle, Optimal, 18 kg/m?*

6.2 cm (10%) Nutzholz (475 kag/m?> - 2B Fichte/Tanne) - rauh, technisch getrocknet

0OS5B-Platten (630 kg/m=]

verfigbar!!

6.3 cm [10%) Nutzholz (4735 ka/m?® - zB Fichte/Tanne) - rauh, technisch getrocknet
Flachs ohne Sthtzgitter zw. horizontalen Latten (Installationsebene)
56,3 cm (90%) Flachshaus Warmedammplatte DP, Dadmmplatte DP Produkt derzeit nicht

verfigbar!!

6.3 cm [10%) Nutzholz (4735 ka/m?® - zB Fichte/Tanne) - rauh, technisch getrocknet

Holzfaser WF-W (130 kg/m?=)

Silikatputz (ohne Kunstharzzusatz)

Bauteil

Flachs vhne Stitzgitter zw. herizentalen Latten (Installationsebene)
58,3 cm (90%) Flachshaus Warmedammplatte DP, Dadmmplatte DP Produkt derzeit nicht

Rsi /' Rse =
R'/ R" (max. relativer Fehler: 2,9%)

d A

1,250,400 0,03
1,250,400 0,03

2,00
8,000,042 1,86
8,000,120 0,67

1,800,130 0.14

12,00
12,00 0,040 32,00

iz,00 0,120 1,00
12,00
12,00 0,040 3,00

12,000,120 1,00
6,000,046 1,30
0,60 0,800 0,01

0,130 / 0,040
8,757 / 8,261
42,900 8,509

R AOI3

=

L]

42

¢ U-Wert (Warmedurchgangskoeffizient) berechnet nach ONORM EN IS0 6946, A++: U-Werte im Bereich der Markierung A++ (0,12 W/m?=K) sind notwendig, um derartige

Gebdude zu errichten. RLG: OIB Richtlinie & (April 2007); In ganz Osterreich seit 1.1.08 verbindlich festgelegter max. U-Wert (0,25 W/m32K) fir alle Neubauten sowie

instandgesetzte bzw. erneuerte Bauteile.

z Far die OI-Klasse wird neben den dkologischen Kennzahlen auch der U-Wert des Bauteils bericksichtigt
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Gebdudeverwaltung
Meine Gebiude:

So wie Sie z. B. in Windows Ihre Dateien in Ordnern organisieren kénnen, kénnen Sie das hier mit [hren Gebduden. Sie kénnen Ordner erstellen, und jeder Ordner kann
waitere Ordner und/oder Gebiude beinhalten. Wenn es Ihnen lieber ist. alle Ihre Gebdude in einer einzigen Liste zu verwalten, brauchen Sie gar keine Ordner zu erstellen!

F&3 Bauen mit Stroh (3]
# EFH Brunn: Variante OSE und KVH
# EFH Brunn: Variante Vollholz
* Strohballen Musterhaus Ebergassing
&y IBO Musterhaus (2]
* Beispielgebiude
» Beispielgebaude 2
# ] Meine Gebaude (18]
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Kopie dieses Geb3dudes bearbeiten

Gebiude "Beispielgebiude 2": Ergebnisse der Gebiudeberechnung

Hutzungsdawer berdcksichtigt: ganzzahlige Austauschzyklen im Betrachtungszeitraum It. Morm EM 15804
Nutzungsdauerkatalog 2012

Betrachtungszeitraum: 100 Jahre

Art: Neubau

Katalog der Okokennzahlen: IBO-Richtwerte 2012

BGF: 158,24 m*=

BZF (OI2): 158,24 m*

HWE (am Standort): 144 M1/m? (bezogen auf m?* BGF)

lc: 1,45 m

Opake und transparente Bauteile PENRT GWP100S s
LR M1 kg CO7 equ. kg S0 =qu.

BG Menge Bawuteil BG6, BZF pro m2 Bt pro m2 BZF {OI3)
o 212,20 m= II AWIDZE_a 2356 191 2.930 109.9 1,050
o 79,12 m? @ DAlDS_g 123 245 1.935 48,2 0,276
o 21,00 m= m Crreifach_Ar_PWC_SKammer 42 214 511 27.8 0,150
o 39,73 m?2 II EAmMO4_alim_g 71 188 1.144 50,5 0,183
o 30,25 m* [I] EAmMO4_bim_g =1 242 T42 32,9 0,120
o 79,12 m®* = EFull_a 11z 223 1.493 Q2.6 0.249
o 79,12 m?* £y GDIO1_g 21 162 1.099 25,6 0,201
o 79,12 m?* £ KDIo1_g = 152 1.003 24,2 0,289
2 134.B6 m= II IWIo1i_g 21 26 403 22, 0,103
=4 1,00 Sthk. [, Stiege 2 18 1.9 0,003
Sumnee 11.230 435,9 2,926
Haustechnik P PENRT CWP100S s
M3 kg OOz equ. kg S0z =qu.

Menge Bauteil BGE, BZF pro m= Bt pro m2 BZF (OI3)
1,00 Stk. . Haustechnik Einzelbestandteile 192 2.209 129,656 0,710
Sumnee 2.209 129,6 0,710

PENMRT GVW/P100 S AP
o132 -
. M1 kg COZ =qu. kg SO7 =xqu.
Gebidude gesamt TEr. pro m2 BZF {0L3)
1.030 13.489 575,5 3,636

Opake und transparente Bauteile und Haustechnik im Detail (grafische Darstellung)
einblenden
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baubook dkologisches Bauen & Sanieren

Anwendung von Okobilanzdaten in O

Bestandteil von
 Wohnbauférderungen
« Gebaudepassen (OGNB /TQB, klima:aktiv Haus, OGNI)

Okoindex 3 (OI3) kombinierte Kennzahl aus
 Primarenergieinhalt (PE),

« Treibhauspotenzial (GWP)

e \Versauerungspotenzial (AP)

auRerdem: POCP, EP, ODP in OGNI/DGNB, ECOSOFT

Energieinstitut Vorariberg® WWWbaU bOOkInfO
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Kriterien Produkte Firmen Richtwerte Archiv Home Kontak
[
Neue Produkte im baubook Was Sie hier finden:
L e Die Mdglichkeit zur Deklaration von Produkten, die Sie herstellen oder hanc
HINGIE:A YV & Die Firma FunderMax GmbH | baubook-Plattformen

Monaten ein bestehendes Pr « Okologische Kriterien

e Bauprodukte, die diesen Kriterien entsprechen
e den baubook-Rechner fiir die Optimierung von Wanden, Decken, Dachemn 1

h
ar

Der schnelle Zugriff

54
?

Aktuelle Seite: 1 s

Informationen Ll %

T

Neu: Oekoindex CEpEm

Bauteilbewertung . -

Mit der OI " r Plattformen im Uberblick Zu den baubook Werkzeugen
Bauteilbewertung kann osar 3103 gime i

e . s 0 Startseite ‘ baubook Rechner
Planungsphase (U-Wert- © deklarationszentrale © eco2soft

Berechnung,

Energieausweiserstellung) o klimaaktiv Kriterien $ 1BO Passivhaus Bauteilkatalog
eme Bnschdtzung der ® kémnten Wohnbauférd. o klimaaktiv Gebaudeplattform

dkologischen Qualitdt der

eingebauten Materialien % niederésterr. Wohnbauférd. O AWR
erfolgen.




w Passivhaus Bauteilkatalog
o dkologisch bewertete Konstruktionen

Bauteile Dies ist die Online-Version eines Teils des
Meine Bauteile IBO Passivhaus-Bauteilkataloges.
Abmelden Sie finden hier:
Kontakt : e : I . _ : .. : e
68 Regelquerschnitte in je einer "gangigen” und einer Gkologisch optimierten Variante werden mit einer
Impressum dynamisch generierten 3D-Darstellung und dynamischer Berechnung der wichtigsten bauphysikalischen
Buch bestellen und Gkologischen Kennwerte dargestellt.
Startseite Jede dieser Regelquerschnitte kénnen Sie beliebig andern und unter einem neuen Mamen abspeichern.

Sie kdnnen Schichten weglassen, neue hinzufiigen, die Reihenfolge der Schichten und die Schichtdicken
dndern. Sie kiinnen statt der verwendeten Baustoff-Referenzwerte Bauprodukt-Kennwerte lhrer Wahl
einsetzen. SchlieBlich kinnen Sie auch beliebige Konstruktionen miteinander vergleichen.

Den IBO Passivhaus-Bauteilkatalog konnen Sie beim IEQ, dem Springer-Verlag oder im Buchhandel
beziehen.

Beachten Sie bitte, dass im gedruckten Buch alle ékologischen Berechnungen unter Annahme von
Lebensdauern angesetzt wurden. In der Online-Version werden Lebensdauern nicht bericksichtigt.

Die online-Version des IBO Passivhaus Bauteilkataloges wurde im Rahmen der Programmlinie "Haus der
Zukunft” gefdardert durch:

(mammansnel nhsansnes

EH AUS

F der Zukunft

&
e
=
o
o
o
L




Die Datenbank ftr
S baubook Datenman ag ement okologisches Bauen & Sanieren

Rohdichte, lambda
ONORM B 8110-7

Baudkologische Richtwerte

IBO-Richtwerttabelle
EPD gemaR Bau EPD auf ecoinvent- | banOOK

Basis

Konfor-
mitats-
prafung

Okobilanzen unabh. Dritter
Herstellerdeklaration

le-SchnittstelD

andere Berechnungsprogramme
(z.B Energieausweis-Software)

A IBO - Osterreichisches Institut
\’ fiir Baubiologie und -6kologie
www.baubook.info

Energieinstitut Vorariberg®
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| Ergebnisse

Gebiude "Strohballen Musterhaus Ebergassing”: Ubersicht

Allgemein
Bearbeiten

Bezeichnung: Strohballen Musterhaus Ebergassing
Nutzungsdauer berlcksichtigen: ganzzahlige
Austauschzyklen im Betrachtungszeitraum k. Norm EN
15804

Betrachtungszeitraum: 100 lahre

BGF: 355 m?

Berechnungsverfahren: OIB

Bemerkung:
Detaillierte Informationen zum Projekt finden sie auch im
IBCmagazin 04,/2013.

Raumheizung: Warmepumpe monovalent (Sole/Wasser)
Warmwasser: Warmepumpe monova...

Nutzungsdauer, Baujahr, Transportweg, Entsorgung
Baujahr: Diese Eingaben/Ausgaben sind derzeit deakbiviert.
In den Allgemeinen Angaben kinnen Sie sie akbivieren!

Nutzungsdauer:

Nutzungsdauer der Kategorien
Kategorieauswahl und Berichtigung

Transportwege
Entsorgung

PENRT GWP100 Summe AP
kWh kgCOzaqu. kgS0Ozequ.
pra m?* BGF
1.161,84 -29,9938 1,157109
Bearbeiten
10 opake Bauteile
9 transparente Bauteile
Haustechnik
PENRT GWP100 Summe AP
kwh kgCOoequ. kgS50zequ.
pro m* BGF
0,00 0,0000 0,000000

Bearbeiten



Opake und

transparente
P AOI3 PENRT PENRE PENRM GWP100S5 GWP100P GWP100C AP EP PER
Bauteile lewh kwh kWh kg CO2 equ. kg COz equ. kg CO2 equ. kg SOz equ. kg PO43" kW
pro
EI-:IE; m?2 pro m? BGF
BG Menge Bauteil Bt
0 208,00 | AWO1 AuBenwand 17 29 83,2 83,2 0,000 -46,03 27,67 73,704 0,1087 0,13553 232,2
m= Strohballen mit
ARMIERUMNGSSTAHL
0 99,20 " AWO2 AuBenwand 17 61 76,7 71,1 5,068 -16,41 20,41 36,824 0,074 0,04698 138,
m2 Holzriegel
] 8,10 " AWD3_Thermoful 2 108 a,4 8,1 1,229 2,23 2,23 0,004 0,0072 000268 1,C
mz
0 181,40 B EBO1 EGFB erdanl a4 183 354,3 285,9 a7,803 84,86 88,05 3,185 0,2781 0,12697 134,C
mz
0 13,97 4P FDO1 AuBendecke 4 111 20,1 15,5 4,524 -2.26 3,32 5,581 0,0177 0,00716 20,2
m2 Terrasse
0 173,00 f_‘?FDDE Flachdach, 43 89 206,8 163,9 42,931 -24,08 35,93 00,007 0,1690 0,11172 373,z
m=2 hinterlliftet
0 14,52 [J]FEO1 10 236 25,3 24,6 0,644 5,61 6,45 0,840 0,0427 0,01112 Q,:
mz
0 6,44 [] FEOZ 5 255 12,8 12,4 0,431 2,63 3,19 0,562 0,0199 0,00585 &,
mz
0 7,14 [T] FEO3 5 252 13,9 13,4 0,450 2,89 3,47 0,586 0,0219 0,00631 0,2
mz
] 7,76 [I]FEIIM 5 249 14,8 14,4 0,466 3,11 3,72 0,607 0,0236 0,00671 G,
mz
] 7,70 [:DFEDS 5 253 15,0 14,5 0,491 3,12 3,76 0,639 0,0236 0,00684 G,k



ubook eco2s
fir gebaude

| Ergebnisse
Summe 151,903 -29,99 268,18 298,176 1,1571 0,69227 1.578.1
L
s | Transportwege
jismimns PENRM GWP100 5 GWP100 P GWP100 C AP PER
kwh kg CO2 equ. kg CO2 equ. kg CO2 equ. kg SOz equ. ko
pro m? BGF
Summe (50,8% aller Maternalien mit bekannter 0,000 5,66 5,66 0,000 0,0225 0,00570 0,3
Masse berlicksichtigt)
‘ ‘ Entsorgung
v PENRM GWP1005 GWP100 P GWP100 C AP PER
kwh kg CO2 equ. kg CO2 equ. kg CO2 equ. kg SOz equ. ko
pro m? BGF
Summe (100,0% aller Materialien mit 0,000 493,96 493,96 0,000 0,1381 0,11856 0,8
bekannter Masse berlcksichtigt)
013 PENRM GWP1005 GWP100 P GWP100 C AP PEF
Gebiude kwh kg CO2 equ. kg COz equ. kg COz equ. kg 502 equ. kw
BG3, 2
gesamt BZF pra m?* BGF
289 151,903 469,63 767,80 298,176 1,2176 1.579,z

Opake und transparente Bauteile im Detail (grafische Darstellung)



Die Datenbank fir
baubook dkologisches Bauen & Sanieren

Weltere Infos

www.baubook.info
https://www.baubook.info/eco2soft

A IBO — Osterreichisches Institut
\’ fiir Baubiologie und -6kologie

Energieinstitut Vorarlberg® www.baubook.info



Literaturempfehlung

Nachhaltiges Bauen mit nachwachsenden Rohstoffen
Nachhaltige Sanierung mit nachwachsenden Rohstoffen

A\
A\ Y 4

Okologie und Okonomie des Dimmens

Analyse und Bewertung von DammmalRnahmen in der Altbausanierung
Fraunhofer IRB Verlag, 2018, 306 Seiten EUR 69,00

\

Tobias Steiner (Hrsg.)

Fachverband Innendammung e. V. (Hrsg.)

Innendammung

G OpteTekmches iRl s Bauen wnd Ousl oges S Hig)

Passivhaus-Bauteilkatalog Sanierung

Okologhch bewertete Konstruktionen 6k°|°gie und 6k°nomie

des Dammens

Analyse und Bewertung von Damm-
maRknahmen in der Altbausanierung

x#"-——_- s
e ]

Planung — Konstruktion — Details — Beispiele

Erste Hilfe

Fraunhofer IRB gVerlag

~ IBO - Osterreichisches Institut fiir Bauen und Okologie GmbH www.ibo.at



Unterlagen

Nachhaltiges Bauen mit nachwachsenden Rohstoffen
Nachhaltige Sanierung mit nachwachsenden Rohstoffen

www.introversiv.at

http://www.introversiv.at/blog/lehre/2-nachhaltiges-bauen-mit-nachwachsenden-

rohstoffen-nachhaltige-sanierung-mit-nachwachsenden-rohstoffen/

Okologie und Okonomie des Dam

< c @

IBO - Osterreichisches Institut fur Bauen und Okologie GmbH

X

N

.

©@ & wwwintroversiv.at/blog/buch-daemmen/ \ Bl 120% v @ Q, Suchen

BUCHER BLOG BERATUNG NETZWERK UBER MICH LEHRE

Okologie und Okonomie des Ddmmens

Analyse und Bewertung von DammmafBnahmen in der Altbausanie-
rung

Dammen l&sst keinen kalt, wie die oft hitzigen Diskussionen tUber Amortisation, kinftige Entsor-
gung und die Auswirkungen auf das Klima zeigen. 8 Expertinnen zeigen in diesem Kompendium
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