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Konstruktion

FASSADE HINTERLUFTET - STRASSE
ANSCHLUSS ZU BETONFERTIGTEILEN
350 MM Stahlbeton / Sichtbeton
Trennfugenplatte Mineralwolle
2x 100 MM Steimwolle-FDP, (z. B, Fixrock, BS A1
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Feuchteeintritt an Deckenunterseite
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Schimmelbildung hinter entfernter
Dampfbremse auf GKF Platte
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auteil6ffnung
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Mogliche Ursachen
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Warmebruckenberechnung
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x2: | dX: | mm
Y2 dY: mm
Z2: dz: mm
Type:
pe(n) :

a origes Nachstes

chreibung

ckenanschluss Innendammung Post am Rochus 30

ementauswahl

H | Type x1 vyl
Baymzelle 100 1964 615

=l = x2
10y 2318971 [ |
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Warmebruckenberechnun
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x2: | X | mm
Y2 dy: mm
2 dz: mm
Mype:
peln) :

ks | origes Nachstes

chreibung

[&]
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-

ementauswahl

&

Type x1 ¥l
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I

21| - x2
410 ¢ 2938971 |

3D-Schichten
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Warmebriuckenberechnung — 3D
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Warmebriuckenberechnung — Ergebnis

Randbedingungen und resultierende Oberflichentemperaturen / Grenzfeuchten
Raumtemperatur

min. Temperatur  max. Temperatur Grenzfeuchte f '.F;.si
[*C] [*C] [°Cl [*o]
Aussen -10.,00 9,78 -9.54 100,000 %
Innen 20,00 16,76 20,00 8163 % 0,89
Gewichte fiir den kiiltesten Oberflichenpunkt cines jeden Raumes
Aussen Innen
g Aussen) 0,992830 0107936
g(Innen) 0,007170 0,892064
Koordinaten (x,y,z) des kiltesten Oberflichenpunktes eines jeden Raumes
X v z Temp.[°C] ff{si
Aussen 2193,5820 100,0000 189,0000 -9,78
Innen 1621,7960 940,1920 399,0000 16,76 0,89
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Warmebruckenberechnung — Ergebnis

Temperatur °C

m

15.00

10.00

N

000

._5-00
-10.00

X: 116946
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Warmebruckenberechnung — Ergebnis

Ergebnis 30

l&

Isofliche

v Akdiv
20

-10
¥ Opzk
Dpazitat
X:1.169 46 W Kérper
V. 0a72 11 —_—
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Grenzieuchie %
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Modul 03 — Bautechnik - Bauschadensanalyse

& .. - l.
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DELPHIN g
Coupled Heat, Air,
Moisture and Salt Transport “»
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Hygrisch-thermische Simulation

SIS A Construction/Discretisation

=

Modul 03 — Bautechnik - Bauschadensanalyse

Filter ’AII assignments

Lime Cement Plaster

Lime Cement Plaster
Lime Plaster
Lime Plaster

Lime Plaster

Lime Plaster

Concrete

Concrete

Concrete

Mineral Wool

Concrete

Gypsum Board Knauf Standard

Assignment Info
Current Lime Cement Plaster

Ytong Mineral Foam Multipor-045 2007
Ytong Mineral Foam Multipor-045 2007

Glue Mortar

'] ’ Replace ]

Selection type  Material

Selected range 11

313
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r=rET _Mms 1 mMatenaTs e
100% ] Ly 228 X | D B X || &G

Mo |Material -
.\MI:I

.ElrickJoens

.Lime Cement Plaster

4 Lime Cement Mortar

.Lime Plaster

.Normal Brick

7 Ytong Mineral Foam Multipor-045 2007
8 Concrete

.Mineral Wool

Bl cunenm Rnard Knaof Standard

<
=i Conditions [ =
DexXald <6

Climate Boundary| Initial |  Fiell 4 [
Mo [Type MName -

Temperature TEMPER Wien

.Wlnd direction, North=WINDDIR Wien
.Windvelocity WINDVEL Wien

4 Relative humidity RELHUM Wien

5 Direct sun radiation (sDIRRAD Wien
6 Diffuse sun radiation |DIFRAD Wien

[l Rain fux density on a HORRAIN Wien
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Untersuchte Varianten

Ausgangsfeuchte Material 80%;
Ausgangsfeuchte Material 80%;
Mit Baufeuchte;
Mit Baufeuchte;

Ohne Baufeuchte; Stahlhalterung;

mit Deckenkihlung
ohne Deckenkuhlung
mit Deckenkihlung
ohne Deckenkuhlung

mit Deckenkihlung

Modul 03 — Bautechnik - Bauschadensanalyse Department fir Bauen und Umwelt / Lehrgang Sanierung und Revitalisierung 17



Erwartete Ergebnisse

Ausgangsfeuchte Material 80%;

mit Deckenkuhlung
Mit Baufeuchte; mit Deckenkihlung
Mit Baufeuchte; ohne Deckenkuhlung

Modul 03 — Bautechnik - Bauschadensanaly

Department fur Bauen und Umwelt / Lehrgang Sanierung und Revitalisierung

18



Ergebnisgrofden

Temperatur
Relative Feuchte
Wasserdampfdruck
Wassergehalt

Uberhygroskopische Feuchte

Modul 03 — Bautechnik - Bauschadensanalyse Department fur Bauen und Umwelt / Lehrgang Sanierung und Revitalisierung
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Ausgangsfeuchte Material 80%;

Y Uy
- ng- ,r
ohne Deckenklhlung 3P 4

0.6

Time Point Mumber Timein [h]
Bats & ¢ 8478
0-8760 0-8760
£04
g =
s v X [ ] [
-%0.3 Lo ] _.
S
0.2
0.1
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

Location in [m]

[ 2003750 350325 30 275 25 2250 2001750 1501250 10) 750 50 250 o 250 50 7.5)
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Ausgangsfeuchte Material 80%;

Ly,
o0 n:-'
ohne Deckenklhlung B ¢
B
0.6
Time Point Mumber Time in [h]
0.5 4000 B o 4000
0-8760 0-8760
£04 e
s, (o | [Kom]
o

o
X

0.1

0 0.1 0.2 0.3 0.4

05 06 07
Location in [m]

[1 4003750 350325 30 275 252250 2001750 1501250 100 750 50 250 ol 250 50 7.5

Modul 03 — Bautechnik - Bauschadensanalyse Department fiir Bauen und Umwelt / Lehrgang Sanierung und Revitalisierung 21



Ausgangsfeuchte Material 80%;
ohne Deckenkihlung

0.6
Time Point Number Time in[h]
05 720 & ¢ 720
0-8760 0-8760
Step Si
g 04 Ean
[ vox ] [Xemen
'-E 0.3 '
2

o
[N

0.1

0 0.1 02 03 0.4 05 06 07
Location in [m]

(R 1000 950 90) 85) 80[ 750 700 650 601 550 500 45. 40 35_ 30_ 250 200 150 100 5|
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Ausgangsfeuchte Material 80%;
ohne Deckenkihlung

0.6

Time Point Number Time in [h]

40000 & ¢ 4000

05

0-8760

0-8760

| vox |

Step Size
24

o
~

I

o
w

Location in [m]

o
V]

0.1

0 0.1 0.2 03 0.4 05 06 07
Location in [m]

= [0 1000 950 90l 850 s0[ 750 700 650 60| 550 500 45. 40 35 30_ 250 200 150 100 5|
tart
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0.6

Time Point Number

Time in [h]

05 w51 [F o 4457
0-8760 0-8760

£ 04 o
=
s [ ok | [ %cance] ] [
-% 0.3
8

02

0.1

0 0.1 0.2 03 0.4 05 0.6 07

Location in [m]

[130) 28] 26/ 24 22 20 18] 16/ 14| 12| 10| 8| 6| 4| 2] o] -2] 4] 6] s}
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° ° oo E: ™
Mit Baufeuchte; mit Deckenkihlung
gl
0.61 | Time Point
Time Point Number Time in [h]
o5/ 22 B o 432
0-8760 0-8760
£04]
E [ W OK ] [xcancell
2 0.3 -
(5]
3
0.21
0.11
0_
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

Location in [m]

|I100I 950 900 85 80_ 75 70_ 650 600 550 50_ 45 40_ 35_ 30_ 250 200 150 100 5'
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Mit Baufeuchte; mit Deckenkuhlung

0.6
Time Point Mumber Time in [h]
0.5/ pesz & o 3642
0-8760 0-8760
Step Size
£04 a
=)
o
= [ W OK ] [xoancell
2 0.3
o]
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o
-
0.21
0.11
0_

0 0.1 02 03 0.4 05 06

0.7
Location in [m]

|I100| 950 90f 85 80 75 70[ 650 600 550 500 45 40_ 35_ 30_ 250 200 15§ 100 5'
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[ ] [ ] o0 ﬂ: “‘I
Mit Baufeuchte; mit Deckenkihlung P -
gL
0.6
Time Point Number Time in [h]
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Time Point Mumber Time in [h]
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Ohne Baufeuchte; Stahlhalterung; mit
Deckenkihlung

0.6

Time Point Mumber Time in [h]
05 1279 & o 1279

0- 8760 0- 8760

| sox |
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Ohne Baufeuchte; Stahlhalterung; mit
Deckenkihlung

Time Point Number Time in [n]

5589 & ¢ 5589

0-8760 0-8760

Step Size
1

o
~

Location in [m]
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0 0.1 0.2 03 0.4 05 06 0.7
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Relative Feuchte im Zeitverlauf
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Relative Feuchte im Zeitverlauf

e S W N S N—
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Feuchtegehalt GKF Platte

0.014

0.0121

0.01

0.006

0.004

Liquid water content (Mass fraction) in [ka/kg]

0.0021

0.008 1

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Time in [h]
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Sanierungsvorschlag
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